Beispiele für eingefügte Tabellen

In der Tabelle werden die Rahmendaten in die grünen Felder eingetragen. Durch den Parameter max Abw kann man eine Fehlerstreuung simulieren (wie im wirklichen Leben). Durch die Funktionstaste F9 wird jeweils ein neues Set an Messwerten "gewürfelt".
R(Länge L)

	L in m
	0,25
	0,50
	0,75
	1,00
	1,25
	1,50
	1,75
	2,00
	2,25
	2,50

	U in V
	4,1
	4,3
	4,4
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	I in A
	0,91
	0,59
	0,38
	0,27
	0,23
	0,19
	0,16
	0,14
	0,13
	0,11


Eingefügt durch DLE 

(Bearbeiten - Einfügen – Als Verknüpfung – Formatierten Text (RTF) 
Wird in Word nicht aktualisiert, wenn die Tabelle in EXCEL geändert wird.



	L in m
	0,25
	0,50
	0,75
	1,00
	1,25
	1,50
	1,75
	2,00
	2,25
	2,50

	U in V
	4,1
	4,3
	4,4
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	I in A
	0,88
	0,56
	0,37
	0,27
	0,22
	0,18
	0,16
	0,14
	0,13
	0,11



Eingefügt durch DDE 

(Bearbeiten - Inhalte einfügen – Als Verknüpfung – Formatierten Text (RTF) 

Wird in Word aktualisiert, wenn die Tabelle in EXCEL geändert wird.

Einfügung mit Lösung:



	L in m
	0,25
	0,50
	0,75
	1,00
	1,25
	1,50
	1,75
	2,00
	2,25
	2,50

	U in V
	4,1
	4,3
	4,4
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	I in A
	0,88
	0,56
	0,37
	0,27
	0,22
	0,18
	0,16
	0,14
	0,13
	0,11

	R berechnet
	4,66
	7,6786
	11,9
	16,7
	20,5
	25
	28,1
	32,1
	34,6
	40,9

	R/l berechn.
	18,6
	15,357
	15,9
	16,7
	16,4
	16,7
	16,1
	16,1
	15,4
	16,4




Abhängigkeit von der Querschnittsfläche(dynamisch DDE)
	d in mm
	0,20
	0,30
	0,40
	0,50
	0,70
	1,00

	A in mm²
	0,031
	0,071
	0,13
	0,20
	0,38
	0,79

	U in V
	4,1
	4,0
	3,9
	3,6
	3,0
	2,5

	I in A
	0,26
	0,55
	0,97
	1,44
	2,01
	4,46

	R in Ohm
	15,77
	7,27
	4,02
	2,50
	1,49
	0,56

	A R
	0,50
	0,51
	0,51
	0,49
	0,57
	0,44




	1/A in 1/cm²
	31,8
	14,1
	7,96
	5,09
	2,6
	1,27

	R in Ohm
	16,4
	6,9
	4,19
	2,67
	1,13
	0,68
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Abhängigkeit vom Material (eingefügt DLE)

	Material
	Aluminium
	Eisen
	Konstantan
	Kupfer
	Messing

	U in V
	1,420
	1,480
	1,500
	1,308
	1,470

	I in A
	0,807
	0,234
	0,048
	1,335
	0,283

	R in Ohm
	1,76
	6,32
	31,25
	0,98
	5,19

	RA/l in O/m
	0,028
	0,099
	0,491
	0,015
	0,082
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